
FORMULIER KLEPPEN STELLEN 

VOLVO 240/242/244/245 

voor de motoren B19, B21, B23, B200, B230 
Deze checklist wordt u aangeboden door het Volvo 240-260 Register.  

Kenteken  

Motor type  
koud    /    warm 

Kilometerstand  Datum 

 
Tuimelen kleppen 

cilinder 
Controleer klepspeling 

van cilinder 
Ezelsbruggetje: 

de som is  
altijd 5 

Meer info, gereedschap of plaatjes nodig? 
 onze stap-voor-stap handleiding op de 

website in het ledenportaal; 
 onze openbare YouTube video “instructie 

kleppen stellen Volvo 240 redblock”; 
 vraag onze kleppenstel kist te leen! 

1 4 
2 3 
3 2 
4 1 

 
Cilinder 4 is de schutbordzijde. 

Cilinder Klep-
speling 

Dikte oud plaatje Correctie Benodigde dikte 
nieuw plaatje 

Check 

4 
Inlaatklep      

Uitlaatklep      

3 
Inlaatklep      

Uitlaatklep      

2 
Inlaatklep      

Uitlaatklep      

1 
Inlaatklep      

Uitlaatklep      
Cilinder 1 is de ventilatorzijde. 

Bijv. 
Inlaatklep B21E koud 0.25 3.65 - 0.15 3.50  
Benodigde dikte = oud + (klepspeling – waarde onderstaande tabel) = 3.65 + (0.25 - 0.40) = 3.50 

 

Motor type Uitlaat koud  * Inlaat koud  * Uitlaat warm  ~~ Inlaat warm  ~~ 
B19A 0.35 - 0.40 0.35 - 0.40 0.40 - 0.45 0.40 - 0.45 
B20A 0.40 - 0.45 0.40 - 0.45 0.45 - 0.50 0.45 - 0.50 
B21A 0.35 - 0.40 0.35 - 0.40 0.40 - 0.45 0.40 - 0.45 
B21E 0.35 - 0.40 0.35 - 0.40 0.40 - 0.45 0.40 - 0.45 
B23E 0.40 - 0.45 0.40 - 0.45 0.45 - 0.50 0.45 - 0.50 

 
Het hele jaar door organiseert het Volvo 240-260 Register tourritten en technische evenementen, zoals 
sleuteldagen, workshops of instructiefilmpjes op ons YouTube-kanaal. Meer weten? Kijk op: 

 

volvo240-
260register.nl  

facebook.com/ 
volvo240260register  

youtube.com/channel/ 
UC00CTcKwVob83lCzRLlLfaQ 
of gebruik de link op onze site 

 


